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유지 보수

이 장에서는 최적의 작동 상태를 오랫동안 유지할 수 있도록 프로젝터의 
유지 보수 절차에 대해 설명합니다.
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프로젝터가 이물질로 오염되어 화면이 정상적이지 않으면 프로젝터를 청소하십시오.

주의 :
프로젝터를 청소하기전에 반드시 AC 전원 코드를 분리하십시오.

주의 : 
공기 배출구에 어떠한 물체도 넣지 마십시오. 프로젝터의 고장 위험이 있습니다

1. 프로젝터의 전원을 끄고 AC 전원에서 플러그를 뽑습니다.
2. 필터 커버를 분리하여 필터를 빼냅니다.
3. 필터를 브러시로 부드럽게 청소합니다.
4. 필터를 삽입합니다. 완전하게 장착되었는지 확인하십시오.

정기 유지 보수

렌즈 청소
청소를 시작하기 전에  AC 전원 코드를 분리하십시오. 
비연마성의 카메라 렌즈 전용 클리너를 묻힌 천으로 렌즈를 
조심스럽게 닦으십시오. 또는 렌즈 클리닝용 페이퍼를 사용하
거나 에어 블로워를 이용해 프로젝터 렌즈를 청소합니다. 
과도한 클리너 사용을 피하십시오. 연마제 클리너, 솔벤트 등
의 독한 화학 물질은 렌즈 표면에 손상을 가할 수 있습니다.

프로젝터 케이스 청소
깨끗하고 부드러운 천으로 케이스 표면을 닦아주십시오. 중성 
세제를 소량 묻힌 깨끗하고 부드러운 천으로 케이스를 부드럽
게 닦아 먼지를 제거합니다. 
클리너를 과도하게 사용하지 마십시오. 연마성 세제, 용액 또
는 기타 거친 화학 물질로 인해 표면이 손상될 수 있습니다. 
프로젝터를 사용한 후에는 먼지와 외부 손상으로부터 프로젝
터를 보호하기 위해 적절한 보관 케이스에 보관하십시오.

필터 청소
필터는 프로젝터 내부 광학 부품들에 먼지가 쌓이는 것을 방
지하는 역할을 합니다. 필터가 먼지로 막히게 되면 냉각팬의 
효과를 떨어뜨리고, 그로인해 프로젝터 내부가 과열되어 프로
젝터 수명에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 필터 경고 아이콘이 
표시되면 즉시 필터를 청소해 주십시오.



부록
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문제 해결 방법
전원이 들어오지 않음

- 자동 설정 메뉴에서 입력 검색 기능을 올바르게 설정했는지 확인합니다.

- 프로젝터의 초점을 조정합니다
- 적절한 투사거리를 설정합니다.
- 렌즈 청소가 필요한지 확인합니다.
- 프로젝터를 온도가 낮은 곳에서 따뜻한 곳으로 옮기면 렌즈에 습기가

생길 수 있습니다. 이 경우 프로젝터를 끄고 응결된 습기가 증발할 때까지
기다리십시오.

- 천장 설정 및 후면 설정 을 확인합니다.
- 천장 설정을 확인합니다.

- 명암비나 밝기가 제대로 조정되어 있는지 확인합니다.
- 이미지 모드가 제대로 선택되어 있는지 확인합니다.
- 레이저 제어 설정을 확인합니다.

화면 좌/우가 바뀜 
화면 상/하가 바뀜
이미지 밝기가 떨어짐

이미지가 표시되지 않음

색상이 이상함

일부 작업이 보이지 않음 - 디스플레이 기능을 확인하십시오.

문제 해결
판매처 또는 서비스 센터에 연락하기 전에 아래 항목을 확인해 보십시오.

- 프로젝터의 전원 코드를 AC 소켓에 꽂습니다.
- 전원 표시등이 빨간색으로 깜박이는지 확인합니다.
- 전원 표시등이 빨간색으로 켜지고 상태 표시등이 빨간색으로 깜박이는지

확인합니다.
- 프로젝터의 키 잠금 기능이 활성화 되어있는지 확인합니다.

로고 화면이 기본 설정과 
다름

- 로고 화면에서 “사용자” 또는 “Off”로 설정되어 있는지 확인합니다.

입력신호가 자동으로 전환
되거나 전환이 안됨

이미지가 흐릿함

- 컴퓨터 또는 비디오 장치와 프로젝터 사이의 연결을 확인합니다.
- 컴퓨터의 입력 신호 설정이 올바른지 점검합니다. 연결된 장비에 따라

디스플레이 출력 설정을 변경해야 할 수 있습니다. 설정에 대한 자세한
내용은 해당 장비에 포함된 사용 설명서를 참조하십시오.

- 프로젝터 전원이 켜진 후 이미지가 표시되기까지 약 10초가 걸립니다.
- 입력신호, 컬러 시스템, 비디오 시스템 또는 컴퓨터 시스템 모드를

확인합니다.
- 프로젝터 온도가 허용 작동 온도를 초과하지 않았는지 확인합니다.
(5˚C-35˚C).
- 블랭크(BLANK) 모드에서는 이미지가 표시되지 않습니다. 리모컨의
BLANK 또는 기타 버튼을 누릅니다.

- 입력 신호, 색상 시스템, 비디오 시스템, 컴퓨터 시스템 모드를
점검합니다.

- 이미지 모드 메뉴에 “칠판 모드”가 선택되어 있는지 확인합니다.

부    록
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자동 PC 설정 기능 
실패

전원 관리 기능 실패

- "자동 설정(Auto setup)" 메뉴에서 "Off"로 설정되어 있지 않은지
확인하십시오.

영상 왜곡 또는 
사라짐

- PC 조정 메뉴 또는 스크린 메뉴를 확인하고 수정합니다

전원을 켜면 암호 창이 
표시됨

- 로고 PIN 코드 잠금 기능이 활성화 되어있습니다.

리모컨이 작동하지 
않음

LED 표시등이 점등되거나 
점멸됨

- 프로젝터의 표시등을 통해 프로젝터 상태를 확인합니다.

느낌표 표시가 화면에 
나타남

- 잘못된 작동 방법입니다. 제대로 작동하시기 바랍니다.

제어판이 작동하지 않음 - 보안 메뉴에서 제어판의 키 잠금 기능을 비활성화합니다.

로고 선택 암호, 키 잠금 
PIN 코드 잠금 제거 불가

- 대리점 또는 서비스 센터에 문의하십시오.

- 입력신호를 확인합니다. 자동 PC설정 모드는 480p, 576p, 720p, 480i,
576i, 1080i,1080p 모드에서 사용할 수 없습니다.

전원 종료 후 설정이
저장되지 않음

- 설정 조정 후 저장을 선택했는지 확인합니다. 저장을 하지 않으면
특정 설정은 유지되지 않습니다

- 일시정지(Freeze) 또는 블랭크(Blank) 기능이 켜 있을 경우 전원 관리
기능이 작동하지 않습니다.

자동 설정이 작동하지 
않음

- 배터리를 확인합니다.
- 프로젝터와 리모컨 사이에 장애물이 없는지 확인합니다.
- 프로젝터와 리모컨이 너무 멀리 떨어져 있는지 확인합니다.
- 설정 메뉴의 키 잠금 기능에서 리모컨이 잠금되어 있는지

확인합니다.

- 프로젝터가 외부 장비에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
- 모든 장치가 AC 전원에 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
- 프로젝터가 연결된 컴퓨터의 이미지를 투사하지 못할 경우 컴퓨터를 다시 시작합니다

경고 :
문제 지침을 따른 후에도 여전히 문제가 지속된다면, 프로젝터를 구입한 대리점 또는 서비스 센터에 
문의하십시오. 모델 번호와 함께 프로젝터 문제에 대해 알려주십시오. 어떻게 해결하고 서비스를 
받을 수 있는지 알려드립니다.

부    록
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PIN 코드 메모
아래 빈 칸에 PIN 코드를 기록하고 보관하십시오. 번호를 잊어버렸거나 분실하여 프로젝터를 작동할 수 없는 경우, 
서비스 센터에 문의하십시오.

PIN 코드 잠금 번호

로고 PIN 코드 잠금 번호

공장 출하시 PIN 코드 111*

공장 출하시 PIN 코드 111*

*이 3자리 숫자가 변경되면
공장 출하시 PIN 코드는 무효합니다.

부    록
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